
 

S.C. SATURN S.R.L                  Cod: DP 01 B 

Sat Măneuți, com. Frătăuții Vechi, Nr. 206, jud. Suceava 
R.C. J 33/565/1991; C.U.I. RO 764326 
E-mail: office@saturnsrl.ro                                

 

 
DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ 

BORDURI DE BETON 
Nr.BB01 

 
1. Cod unic de identificare al produsului - tip: ELEMENTE DE BORDURI DE BETON 
2. Tipul produsului pentru construcţii:  
 

TIP:    480x100x150 mm                   CULOARE:      NEGRU                   GRI                    MODEL:    TESITA         

          500x120x250 mm                                                     ALB                         ROȘU                                  DREAPTA    

          500x150x250 mm                                                    ORANGE                   MARO                                  MEDIE                                                          
          500x200x250 mm                                                          COLORMIX                                                                        STRADALA    
          1000X60X200 mm                                                            PALISADE     

           120x120x250 mm       
 

3. Utilizarile preconizate: Utilizare in zonele de circulatie exterioara pavate si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si 
circulatiei vehiculelor. 
4. Numele şi adresa de contact a fabricantului: S.C. SATURN S.R.L, Sat Măneuți, com. Frătăuții Vechi, Nr. 206, Jud. SUCEAVA,  
5. Reprezentant autorizat:  nu este cazul. 
6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: Sistem 5 
7. Organismul UTIL-ECHIP INSPECT S.R.L – București, Sector 3, Bulevardul Energeticienilor, Nr. 9E, Bl. M1, Et. 2, Cam. 1235, a 
efectuat evaluarea inițiala a procesului de producție și a controlului producției în fabrică și efectuează supravegherea și evaluarea 
continuă a controlului producției în fabrică în conformitate cu schema de certificare 5 și a emis certificatul de conformitate nr. 
0004VN/10.05.2024, la data de 10.05.2024 cu valabilitate până la 09.05.2025. 
8.Performanţa declarată: 

Caracteristicile esenţiale Performanţa declarată 
Specificaţia 

tehnică 
armonizată 

 
 

Rezistența la rupere 
 
 

Rezistența la întindere prin încovoiere 

 
 ≥ 3,5 MPa  
Nici un rezultat individual < 2,8 MPa  

 

 
SR EN 

1340:2004 
SR EN 

1340:2004/ 
AC:2006 

 

Rezistența la alunecare  /derapare 
 

 Corespunzatoare  
 

Conductivitate termică NPD 

Durabilitate 

Rezistența la întindere prin încovoiere Clasa 2, marcare T 
≥ 3,5   MPa 

 
 

Rezistența la uzură Clasa 4, marcare I 
 ≤ 18000 mm3 / 5000 mm2  

 

Rezistența la alunecare  /derapare 
 

 
 Corespunzatoare  

 

Rezistența la 
acșiunea factorilor 
climatici 
 
 

Absorbția totală de apă Clasa 2, Marcare B 
 ≤ 6% din masa,  

 

Rezistența la îngheț - 
dezgheț cu săruri de 
dezgheț 

Clasa 3, Marcare D 
 Masa pierduta: media ≤ 1kg/m2,  
nici un rezultat individual > 1,5kg/m2  

 

 
9. Performanţa produsului identificata la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 8. 
Această declaraţie de performanţă este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a 
fabricantului identificat la punctul 4.  

 
 

 Locul/data emiterii: - Fabrica de pavele si borduri SCHLOSSER-PFEIFFER – Sat Maneuti,  

Com. Fratautii Vechi, strada Saturn,nr.23,Judet Suceava  / 10.05.2024    

 

 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 

ADMINISTRATOR,                                             RESPONSABIL CPF, 

Romică COJOCAR                                            Valentin FOCA 
             

Cod: DP 01 B Ed. 1 rev. 1 



RECOMANDARILE PRODUCĂTORULUI 

 Verificati daca modelul, culoarea si cantitatea produselor livrate corespund cu cele mentionate pe documentele ce insotesc marfa si comanda 
lansata de dumneavoastra. 

 Daca se constata nereguli privind calitatea sau diferente cantitative intre ceea ce este specificat in documentele de insotire a marfii si ceea ce se 
livreaza fizic, va rugam sa semnalati imediat acest aspect, reclamatiile ulterioare nu vor mai fi luate in considerare. 

 Produsele montate se considera a fi acceptate de client. 

 

Instrucţiuni de manipulare, depozitare, conservare pentru 
BORDURI DIN BETON 
Manipulare, transport  
Bordurile din beton se livrează paletizat.  
Încarcarea în mijloacele de transport se face cu motostivuitorul sau cu instalaţii de ridicat echipate cu dispozitive tip graifer.  
Descărcarea din mijloacele de transport se face mecanizat cu motostivuitorul, instalaţii de ridicat echipate cu dispozitiv tip graifer  sau manual în cazul în 
care cumpăratorul nu dispune de aceste mijloace.  
Se interzice transportul bordurilor în vrac precum şi descărcarea acestora prin basculare sau aruncare.  
Se recomandă evitarea şocurilor în timpul transportului.  
Depozitare, conservare  
Paleţii cu borduri se depozitează pe suprafete plane, de preferinţă betonate, fără denivelări sau tasări neuniforme.  
Intreţinerea bordurilor  
Pentru buna comportare în exploatare se recomandă să nu se utilizeze clorura de sodiu (sare) sau unelte metalice de tipul lopeţilor, târnăcoapelor sau 
răngilor pentru dezgheţarea şi înlăturarea poleiului format în timpul iernii pe suprafeţele pavate cu elemente de pavaj.  
NOTĂ: manipularea, depozitarea si intretinerea bordurilor din beton în altfel de condiţii decât cele precizate îl exonerează pe furnizor de orice răspundere, 
pagubele rezultate ca urmare a nerespectării acestei clauze căzând în sarcina clientului.  
Domeniu de utilizare 
 Bordurile se utilizeaza pentru incadrarea suprafetelor pavate, la separarea aleilor pietonale si a trotuarelor de suprafetele nepavate, precum si la delimitarea 
spatiilor verzi.   
RECOMANDARI DE MONTAJ  
Punerea in opera a bordurilor se face conform documentatiilor de proiectare sau caietelor de sarcini.  
ETAPELE DE MONTAJ  
Trasarea fundatiei  
Cand pavajul se monteaza pe strat de baza din beton se traseaza conturul exact al suprafetei pe care se toarna stratul de beton cu ajutorul tarusilor de lemn 
(sau bare de otel) si sforii.  
Atunci cand pavajul se monteaza pe strat de baza de pietris se traseaza santul pentru fundatia bordurilor dupa asezarea si compactarea pietrisului. Pentru 
trasare se folosesc tarusi de lemn (sau bare de otel) si sfoara.  
Realizarea fundatiei  
In cazul pavajului montat pe strat de beton, acesta constituie si fundatia pentru borduri.  
Pentru pavajul montat pe suport flexibil din pietris se realizeaza o sapatura de fundatie continua cu adancimea de 100-150 mm si se toarna betonul de regula 
pana la nivel cu stratul de pietris. Latimea fundatiei trebuie sa fie mai mare cu minim 100 mm decat latimea bordurii pentru a se permite incastrarea ei. 
Pentru fundatie se foloseste beton clasa C16/20. Montarea si alinierea bordurilor  
Pe fundatia de beton intarit se toarna un strat de mortar de 25 mm grosime (1:3 ciment:nisip) pe care se aseaza bordurile. Bordurile sunt asezate la nivel si 
aliniate cu ajutorul unui ciocan de cauciuc.  
Incastrarea bordurilor  
Betonul de incastrare se toarna pe fundatia (de beton) bordurii. Se compacteaza si se netezeste cu mistria.  
Latimea incastrarii trebuie sa fie egala cu cel putin latimea bordurii sau:  

  

  

 -150 mm pentru autostrazi, astfel incat aceasta sa poata prelua impingerile din zona pavata.  
Inaltimea incastrarii este pana la 25-50 mm de fata superioara a bordurii.  
Pentru incastrare se foloseste beton clasa C16/20.  
Rosturi intre borduri  
Bordurile se pot monta cu rosturi de 8-10 mm umplute cu mortar (1:4 – ciment:nisip).  
Rosturile trebuie completate in intregime si bine compactate.  
Rosturile de dilatare din betonul de incastrare a bordurilor se realizeaza de aproximativ 10 mm grosime, din 15 m in 15 m umplute cu mortar bine compactat.  
 

GARANTIE 
 
   S.C. SATURN S.R.L asigura garantie de 5 ani bordurilor din beton de la data achizitionarii, cu conditia ca beneficiarul sa respecte prescriptiile de 
manipulare, transport, depozitare si conservare specificate cat si recomandarile pentru montaj anexate la declaratia de performanta. Durata medie de 
utilizare a bordurilor din beton este de 30 de ani.  
EFLORESCENTA 
 Inainte si dupa montaj, la bordurile din beton poate sa apara fenomenul de eflorescenta (pete albicioase pe suprafata bordurilor).  
 Eflorescentele sunt eliminari de carbonati (se produce o reactie chimica a cimentului nehidratat in prezenta apei si a dioxidului de carbon, care poate 
duce la aparitia vizibila a carbonatului de calciu). Dupa o perioada de cca.1 - 2 ani fenomenul de eflorescenta dispare datorită intemperiilor și uzurii. 
Eflorescentele nu prezintă o bază de reclamație deoarece ele  nu reprezinta deficiente de calitate, nu influenteaza performantele produsului si nu fac fac 
obiectul garantiei.  
VARIATII DE CULOARE 
 Nu se exclude aparitia diferentelor de culoare. Motivul il reprezinta variatiile de culoare ale materiilor prime (agregate: nisip, pietris; ciment). 
 Recomandam ca bordurile din beton sa fie luate in timpul montajului din mai multi paleti si din mai multe randuri, pentru a se obtine o mai buna 
uniformizare a incadrarii suprafetei pavate.  
 Diferentele de culoare nu reprezinta deficiente de calitate, nu influenteaza performantele produsului si nu fac fac obiectul garantiei.  

 

 



 

 

 

 
 

3058 
UTIL-ECHIP INSPECT 

S.C. SATURN S.R.L 
Fabrica de pavele si borduri SCHLOSSER-PFEIFFER– Sat Maneuti, 

Com. Fratautii Vechi, strada Saturn,nr.23, Judet Suceava 

Performanţa declarată conform  
SR EN 1340:2004; SR EN 1340:2004/AC:2006  

Elemente de borduri de beton. Condiții si metode de încercari  

18 
0004VN/10.05.2024 

ELEMENTE DE BORDURI DE BETON, 

Nr. Dop BB01 
 

TIP:    480x100x150 mm                   CULOARE:      NEGRU                   GRI                    MODEL:    TESITA         

          500x120x250 mm                                                     ALB                         ROȘU                                  DREAPTA    

          500x150x250 mm                                                    ORANGE                   MARO                                  MEDIE                                                          
          500x200x250 mm                                                          COLORMIX                                                                        STRADALA    
          1000X60X200 mm                                                            PALISADE     

           120x120x250 mm       
 

 Utilizarile preconizate:   Utilizare in zonele de circulatie exterioara pavate si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor. 

Caracteristicile esențiale Performanța declarată Specificația tehnică armonizată 

Durabilitate 

Rezistența la întindere prin  încovoiere Clasa 2, marcare T 
≥ 3,6 MPa  
Nici un rezultat individual < 2,8 MPa  

 

SR EN 1340:2004; SR EN 
1340:2004/AC:2006  

 

Rezistența la uzură Clasa 4, marcare I 
 ≤ 18000 mm3 / 5000 mm2  

 

Rezistența la alunecare  /derapare 
 

Corespunzătoare 
 

Rezistența la 
acșiunea factorilor 
climatici 
 
 

Absorbția totală de apă Clasa 2, Marcare B 
 ≤ 6% din masa,  

 

Rezistența la îngheț - dezgheț 
cu săruri de dezgheț 

Clasa 3, Marcare D 
 Masa pierduta: media ≤ 1kg/m2,  
nici un rezultat individual > 1,5kg/m2  

 

 
INSTRUCŢIUNI  MINIME DE  TRANSPORT,  MANIPULARE  ŞI  DEPOZITARE 

 Produsele care fac obiectul acestei declaratii nu constituie o amenintare pentru viața,  igena şi sanatatea oamenilor,securitatea muncii și nu produc impact negativ asupra mediului.  

 In activitatea de exploatare a constructiilor in care sunt înglobate produsele, acestea nu prezinta riscuri de accidentare, precum alunecare, cadere, lovire.  

 

Notă:  Acest marcaj insoțeste produsul livrat cu Avizul nr. …………… /………………..   
 


